Zasady pro provadéni uprav v bytech

Kazda rekonstrukce v byt& musi byt nahlagena na vybor spoletenstvi k odsouhlaeni. Zadatel
musi piedlozit veskerou potfebnou dokumentaci (staticky vypocet, v ptipadé rekonstrukce
elektro rozvodi také vykresovou dokumentaci).

Hlu¢né prace se mohou provadét od pondeli do patku od 8.00 hod do 17.00 hodin. V sobotu
od 9.00hod do 12.00hod. V nedéli a o svatcich se hluéné prace nesmi provadét po cely den.

P11 rekonstrukci WC je nutné umistit v zadni sténé dvitka o min.velikosti 800x800 mm, nutno
respektovat stavajici Sachtici véetné pristupu za WC k stoupajicimu vedeni pro piipadné
opravy. Sténu za WC provést ve spodni tietiné jako odnimatelnou pro pripadné opravy
potrubi.

Pti provadéni rekonstrukce elektroinstalace nesmi dojit k poruSeni celistvosti pricek, nosné
sténové a stropni panely nesmi byt oslabeny drazkami pro vedeni. Rekonstrukei elektro musi
provadét pracovnik s prislusnou kvalifikaci.

N4jemnik je povinen denné¢ provést fadny uklid spole¢nych prostor pfi jejich zneCisténi
v souvislosti s rekonstrukci.

Z4dné materialy potiebné k rekonstrukci nesmi byt uloZeny na chodbach domu z déivodu
bezpecnosti.

Pti rekonstrukci rozvodu vody, kdy bude pozadavek k odstaveni dodavky vody, musi byt
tento pozadavek nahlasen na vybor spolecenstvi minimalné 2 dny pied zapocetim
rekonstrukce a musi byt ddna na védomi dot¢enym najemnikiim. Praci na rekonstrukei
rozvodl vody musi provadét pracovnik s potfebnou kvalifikaci.

Pokud se provadéla rekonstrukce elektro rozvodi, je najemnik povinen predlozit na vybor
spolecenstvi revizni zpravu.

Pi nedodrzeni téchto zasad miize vybor spoleCenstvi praci zastavit.

V pripadé neodsouhlasené rekonstrukce bude tato povaZovaina za ¢ernou stavbu a
neprodlené bude ndjemnik nahlaSen na piislusny uiad ke spravnimu Fizent.



